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装置選定前にご確認下さい 
 

 

１．設置場所・搬入経路について 

選定時に設置場所と搬入経路をご確認下さい。設置スペースは十分でも扉が小さくて搬入できな

いケースがございます。また、段差など搬入の障害になるものが無いか確認して下さい。設置場所

が２F 以上の場合は耐荷重や振動による共振にご注意下さい。事前に下見を行いますので申し付

け下さい。 

 

２．冷却水と配管等について 

クーリングタワーやチラーは能力を割り増して選定して下さい。冷却能力が足りず装置が動かせ

ない事があります。圧縮空気は工場エアで問題ございません。結露水等排水するドレインがあるの

で排水可能か確認をお願いします。また、装置の周りはメンテナンススペースとして各方向 1m程

確保して下さい。装置の周りで配管を横引きするとメンテナンスパネルが開かないと修理ができ

ない事がございます。なお、空冷の装置の場合は空気の循環ができるように前後のスペース確保と

設置環境の温度管理が必要になります。 

 

３．装置の廃棄について 

新規購入ではなく装置入れ替え計画の場合、廃棄する装置によってはフロン回収等の法令措置が

必要になります。弊社に依頼する場合は見積の依頼を申し付け下さい。 

 

４．現地施工について 

一部の機種を除いて現地直送となります。現地にて木枠開梱を行いますので開梱場所の確認をお

願い致します。現地加工が必要な場合がありますので火器申請書など必要な場合は事前にお知ら

せ下さい。現地性能確認となる為、動作確認で昼夜間運転をお願いさせて頂きます。受入完了まで

夜間運転ができない場合は現地作業日数が増えますので事前にお知らせ下さい。 

 

５．搬入日について 

搬入日は基本的に平日弊社営業日に限ります。貴社規定により土日祝日での搬入が条件になる場

合は別途費用が発生致しますので事前にご相談下さい。 

 

６．検収について 

独自の検収規定がある場合は事前にお知らせ下さい。要求内容が弊社の作業予定日数を超える場

合は別途費用が発生致します。 
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７．注文について 

貴社注文書もしくは内示書を受領して初めて THERMOTRON は注文を受け付けます。 

注文が遅れると出荷が遅れます。注文までに他社注文が入ると想定以上に出荷が遅れる事があり

ます。 

 

８．Export Licenseについて 

THERMOTRON の製品は海外製品の為、アメリカ政府の輸出許可が必要です。機種によっては

2種類の申請書に署名を頂き、受理されてから設計が開始されます。提出が遅れると出荷予定が遅

れます。書類は弊社にて準備致しますので署名のみ頂く事になります。 

 

９．図面の承認について 

一部機種を除き設計完了後図面が発行されます。仕様に問題がない場合は署名を頂き

THERMOTRON に提出します。承認図面が受理されるまでは製造が停止されますので提出が遅

れると出荷が遅れます。 

 

10．仕様の変更について 

発注後に仕様を変更（扉の向きやケーブル孔のサイズ変更等）すると追加料金の発生と出荷遅延が

発生致しますのでご注意下さい。可能な限り見積依頼時に詳細な要求を組み立てる事をお勧め致

します。 

 


